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1 Einstellknopf fiir Filmempfindlichkeit
2 RUckspulknopf mit Kurbel
3 Fenster fiir Blendenwerteinspiege-

lung
4 Spannhebel
5 Bildziihler
6 Spannhebel ftir Selbstausltiser
7 Startknopf ftir Selbstausliiser
8 Entriegelungstaste fiir 0bjektiv
9 FilteranschluBgewinde

l0 Blendeneinstellring
1I Index fiir Filmempfindlichkeit
12 Taste fiir Batteriekontrolle (check)
13 Steckschuh mit Mittenkontakt
14 Kontakt fiir systemkonforme Compu-

terblitzgerdte
I 5 Belichtungszeiten-Einstellknopf
16 Ausliiser
17 AnschluB fiir Drahtausliiser
I 8 Auskiserverriegelun g

l9 Trageiise
20 Einsetzmarkierung am 0bjektiv
21 Schdrfentiefenskale
22 Entfernungseinstellring

I Film speed dial
2 Bewind button with crank
3 Window for aperture setting reflection

into vievvfinder
4 Cocking lever
5 Frame counter
6 Cocking lever for self-timer
7 Release button for self-timer
8 Lens unlocking key
9 Filter thread

l0 Aperture setting ring
| | Film speed index
l2 Battery check button
13 Hot shoe with centre contact
14 Contact for dedicated computerised

flash units
l5 Shutter speed dial
l6 Release button
l7 Cable release socket
l8 Shutter release lock
l9 Carrying lug
20 Lens positioning mark
2l Depth-of-field scale
22 Focusing ring

I bot6n para ajustar la sensibilidad de la
pelicula

2 botdn rebobinador con manivela
3 ventanilla para reflejar el nimero de

diafragma
4 armador de palanca
5 contador de impresiones
6 palanca de armar el autodisparador
7 disparador del autodisparador
8 pulsador desenclavador del objetivo
9 rosca para filtros
l0 anillo para ajustar el diafragma
I I indice de la sensibilidad de la pelfcula
l2 pulsador para ensayar la baterfa

(check)
13 zapata de enchufe con contacto cen-

tral
14 contacto para aparato de flash com-

puterizado compatible con el sistema
l5 botdn graduador de los tiempos de

exposici6n
l6 disparador
l7 uni6n para disparador de cable
l8 enclavador del disparador
19 ojete para la correa portacdmara
20 marca para colocar el objetivo
2l escala de profundidad delfoco
22 anillo para ajustar la distancia



23 Okularfassung mit Zubehiirwechsel-
stelle

24 VerschluB
25 Patronenraum
26 Filmtransoortrolle
27 Filmaufwickelsoule
28 Kamerari.ickwand
29 Deckel fi.ir Batterieraum mit Verriege-

lungsknopf
30 Rrickspulausliiser
31 Stativgewinde
32 Steckrahmen (Memohalter)

23 Eyepiece with accessory holder
24 Shutter
25 Filn cartridge space
26 Film sprocket
27 Take-up spool
28 Camera back
29 Baftery compartment lid with locking

button
30 Bewind release button
3l Tripod socket
32 Plug-in frame (memo holder)

23 montura del ocular con montura para
accesorios

24 obturador
25 compartimiento del cartucho
26 rodillo transp0rtador de la pelicula
27 carrete enrollador de la pelicula
28 tapa posterior de la cdmara
29 tapa del conpaftimiento de la bateria

con bot6n enclavador
30 desenclavador para rebobinar
3l rosca para tripode
32 marco de enchufe (portaapuntes)

PRAKTICA BM I

El presente manual de instruc-
ciones tambi6n vale para la
PBAKTICA BM. Sin embargo,
todo lo que se dice concer-
niente al autodisparador se
refiere exclusivamente a la
PRAKTICA BMS.

PRAKTICA BM
Diese Bedienungsanleitung ist
auch fiir die PRAKTICA BM
zutreffend. Lediglich die lnfor-
mationen zum Selbstauslciser
beziehen sich nur auf di6
PRAKTICA BMS.

PRAKTICA BM
These instructions refer also to
the PRAKTICA BM. Only the
information given for the self-
timer is'only applicable to the
PRAKTICA BMS.

www.butkus.us



Technische Merkmale
o Eindugige Spiegelreflexkamera ftir Bildfor-

mat 24x36, Innenlichtmessung bei Offen-
blende durch elektronische Blendenwert-
ubertragung

o Belichtungsteilautomatik von 1/1000s bis 4s;
Blenden- bzw. Bel ichtu ngszeitenvorwahl

o Filmempfindlichkeitseinstellung von ISO 12
bis ISO 3200

o Information im Sucher durch farbige Leucht-
dioden (LEDs)
. Belichtungszeiten 1/1000s bis 4s
. Warnsignalftir Uber- bzw. Unterbelichtung
. Blitzbereitschaftsanzeige
. Batteriekontrolle

o Eingestellte Blendenzahl am unteren Sucher-
bildra nd eingespiegelt

o Bildeinstellsystem: Fresnellinse mit diagonal
angeordnetem TripelmeBkeil, Monoplan-
rasterring und Mattring.

SucherbildgroBe ca. 95o/" der Bildseiten - Elek-
tronenblitzsynchronisation bei 1/60s - PRAK-
TICA-Bajonett (AuflagemaB M, mm; Innen-
durchmesser 48,5mm) - Selbstausloser (ca. 8s)
mit Startknopf - Memohalter an der Kamera-
ruickwand - Energiequelle: Primdr-Batterie 6V

Lichtempfdnger: Silizium-Fotoelement
MeB- und Steuerbereich: 0 ...17EV bei ISO 100

und Blende 1,4 - Abmessungen (Gehduse):
138mmx87mmx49mm Masse (Gehduse
ohne Batterie): BMS 4809, BM 4709.

Batterie einlegen
Zur Stromversorgung des gesamten Elektronik-
systems wird eine Energiequelle von 6 Volt
benotigt. Das kann eine Alkali-Mangan-, Silber-
Oxid- oder Lithium-Batterie sein.
Es lassen sich jedoch auch 4 Knopfzellen (2.8.
LR 44) in einer Batteriehtilse (Sach-Nr.961 363)
verwenden.
Eine frische Batterie reicht bei Normalgebrauch
der Kamera etwa 2 Jahre. Beim Einlegen Verrie-
gelungsknopf am Batterieraumdeckel (29) ent-
gegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis sich der
Deckel offnen ldBt. Kontakte im Batterieraum
und an der Batterie mit trockenem Tuch sdubern.
Batterie mit Pluspol gegen den federnden Kon-
takt drricken (Polaritdtskennzeichnung an der
Innenseite des Deckels) und in den Batterieraum
hineinkippen (Abb.1). Deckel schlieBen und ver-
riegeln.



Es ist ratsam, die Kontaktstellen an der Batterie
und im Batterieraum von Zeitzu Zeit nachzuse-
hen und ggf . zu reinigen. Gegen tiefe Tempera_
turen ist die Batterie empfindlich und solite in
geeigneter Weise geschtitzt werden. Batterie bei
ldngerer Nichtbenutzung der Kamera aus dem
Batteriera u m entfernen.

Riickwand <iffnen
R.r,ickspulknopl (2) bis zum Anschlag nach oben
ziehen, so daB sich die RrickwandrTerriegelunj
l ost (Ab b. 3 ). R rickwa n d vo l l stii n d i g off n enl da b jr.
springt der Bildzdhler selbstiindi-g in die Aus_
gangsstellu ng zu rrick.

Film einlegen
Filmpatrone in den patronenraum (25) einlegen.
Rricksputknopf (21 wieder voilstdndig hinlin_
drr.icken, ggf. dabei drehen. Filmanfarig minde_
stens 1cm in den Schlitz der Aufwickeli ule (27)
einfr.ihren. Danach die Aufwickelspule am Rdn_del in Richtung Kameramitte drehen, bis die
Zdhne der F-ilmtransportrolle in die Filmperfora_
tion eingreifen (oben und unten, Abb.4).

Batteriekontrolle
Ausloser (16) leicht und dann Taste (12) drticken
(Abb.2). lst die LED-Anzeige gut sichtbar, besitzt
die Batterie noch eine ausreichende Reserve. Bei
verbrauchter Batterie verroschen die LEDs (p^if- Riickwand schlief3enzeitca' 1s)' ,, t^+ t-^=-- h-n, . Rtickwand in der fVlitte der Riegelseite fassenBei Einstellung ,,B" ist keine Batterieprrifung unJ glg"n den Kamei"tbrp",. drticken, bis diemoglich. - Verri6g6lung horbar 

"iniirt"t.
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Auf nah mebereitschaft herstellen
Der Spannhebel (4) laBt sich etwas ausschwen-
ken, ohne den Aufzugsvorgang bereits einzulei-
ten. Diese Bereitschaftsstellung erhoht die
Griffigkeit bei schneller Bildfolge. Spannhebel
vollstEndig bis zum Anschlag schwenken,
zurrickfuhien und VerschluB mit Ausloser (16)

auslosen. Vorgang wiederholen und nochmals
spannen, bis der automatische Bildzdhler (5) die
Bildzahf ,,1" anzeigl.
Dcr ordnungsgemdBe Filmtransport ist am Mit-
drehen des Rrickspulknopfes (2) bei Betdtigung
des Spannhebels (4) kontrollierbar.

Filmempfindlichkeit ei nstellen
Einstellknopf (1) ftir die Filmempfindlichkeit
anheben und drehen, bis die auf der Filmpak-
kung angegebene Filmempfindlichkeit nach
ISO/ASA-Werten (Vergleichstabelle der Film-
empfindlichkeiten nach ISO/ASA und DIN
s.S. tO) gegenriber dem Index (1 1 ) steht (Abb.5).
Als Geddchtnissttitze uber die Art des eingeleg-
ten Filmes kann die abgetrennte Deckellasche
der Filmschachtel in den Steckrahmen (Memo-
halter, 32) eingeschoben werden'

10

Fil mem pfindlichkeit nach
Tabelle Seite 16

ISO/ASA - DIN siehe

Arbeitsbereich
Die Kamera arbeitet abhdngig von der Filmemp-
fi nd I ich keit bei Offen blenden messu ng i nnerhalb
des in der Tabelle angegebenen Bereiches.
Tabelle Seite 17

Belichtungszeit einstellen
Belichtungszeiten-Einstellknopf (1 5) drehen, bis
die gewrinschte Zeit dem Indexstrich gegen-
tiberiteht (im Bild ,,125", Abb.6). Bei leicht
gedrticktem Ausloser blinkt die LED neben
,,125".

4sbis1/15s - ftir Aufnahmen bei gerin-
ger Objekthelligkeit, Stativ
erforderlich

1/30s bis 1/1000s - fur Aufnahmen bei guter
Objekthelligkeit

- frir Aufnahmen mit Elek-
tronenblitz (mechanische
Zeit, wird auch ohne Batte-
rie gebildet).

Symbol60 /



Blendenzahl einstellen
Durch Drehen am Blendeneinstellring (10) die
gewrinschte Blendenzahl der Markd auf der
Objektivfassung gegenriberstellen (Abb.7). Die
eingestellte Blendenzahl ist am unteren Rand
des Sucherbildes eingespiegelt.
Als Anhaltspunkt ftir die Bfendenzahl kann ftjr
eine Filmempfindlichkeit von tSO 80 die Wahl
folgender Werte empfohlen werden:

Bildschdrfe einstellen
Das Scharfeinstellen ist mit TripelmeBkeilsy-
9191n,_Monoplanraster- und Mattring mogliih
(Abb.8),

A TripelmeBkeil
Dieses Keilsystem erlaubt eine sehr hohe Ein_
stellgenauigkeit der Bildschdrfe. Die optimale
Einstellung ist erreicht, wenn Konturen und
Linien einen natrirlichen Verlauf haben. Bei
Unschdrfe sind die Motivkonturen im mittleren
Kreissegment verschoben.
B Monoplanrasterring
Die richtige Bildschdrfe ist eingestellt, wenn das
Bild innerhalb des Rasterfeldes klar und flimmer_
frei sichtbar ist.
C Mattring
Besonders gtinstig bei Lupen- und Mikroaufnah-
men sowie bei Objektiven mit kleiner relativer
Offnung (Blendenzahl groBer als 4). Das Bild
muB klar und scharf im Mattring erscheinen.

bei Sonne
bei bedecktem Himmel
bei Nahaufnahmen

Blendenzahl
8 ... 11

4 ...5,6
nicht unter 8

Die Vorwahl der Blendenzahl kann auch entspre-
chend der gewtinschten Schdrfentiefe im Motiv
(Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund)
unter Beachtung der Zeiteninformation im
Sucher (Verwacklungsgefahr) vorgenommen
werden. Siehe a u ch Absch n itt Sch d rfe ntiefena n-
zeige.
Gro8e Blendenzahl bedeutet groBe Schdrfen-
tiefe, eine kleine Blendenzahl eiie entsprechend
geringere.

www.butkus.us



lnfrarotaufnahmen
Infrarotaufnahmen erfordern eine geringf0gige
Korrektur der Scharfeinstellung: den beim
Scharfeinstellen ermittelten Entfernungswert
der Infrarotmarkierung auf dem Objektiv gegen-
riberstellen.
Hinweispfeil - Infrarotmarkierung (Abb. 7)

Schirfentief ena nzei ge
Die Grenzen des Schdrfentiefenbereiches kon-
nen fiir die gewdhlte Blendenzahl auf der Schdr-
fentiefenskale (21) des Objektives abgelesen
werden (Abb.7). Zum Beispiel: Entfernung 3m,
Blendenzahl 8 - Schiirfentiefe reicht von etwa
2m bis 5m.

Belichtu n gsteilautomatik
Zwei Moglichkeiten der Einstellung konnen
angewendet werden:
1. Einstellung durch Verdndern der Blendenzahl

am Objehiv bei vorgewdhlter Belichtungszeit
(sinnvoll bei guten Lichtverhdltnissen und
normalen Aufnahmen).

2. Einstellung durch Verdndern der Belichtungs-
zeit und vorgewdhlter Blendenzahl (gtinstig
bei schlechterem Licht, aber notwendiger
Schdrfentiefe).

12

Einstellung mit vorgewdhlter Belichtungszeit
Mit dem Belichtungszeiten-Einstellknopf (1 5) ist
die gewrinschte Zeit vorzuwdhlen. Durch leich-
ten Druck auf den Ausloser (16) wird die Kamera-
elektronik eingeschaltet. Die Belichtungskon-
trolle erfolgt mit Hilfe der LEDs im Sucher.
Wdhrend die zur eingestellten Belichtungszeit
zugehorige LED blinkt, zeigt eine andere gleich-
zeitig die entsprechend den Lichtverhiiltnissen,
der Filmempfindlichkeit und der Blendenzahl
notwendige Belichtu ngszeit du rch Dauerl icht an.
Bei Zwischenwerten leuchten zwei benachbarte
LEDs. Zur Einstellung der richtigen Belichtung ist
die Blendenzahl durch Drehen am Blendenein-
stellring (10) so lange zu verdndern, bis die blin-
kende LED in Dauerlicht tibergeht. Die einge-
stellte Blendenzahl ist dabei am unteren Rand
des Sucherbildes eingespiegelt.



Einstellung mit vorgewdhlter BlendenzahlMit dem Blendeneinstellring (10) die ge-
wri nschte B I endenza h I einstel len. Du rch leichien
Druck auf den Ausloser (16) wird die Elektronik
eingeschaltet und es erscheint das bereits
besch riebene Bild der Belichtu ngszeitenanzeige.
Die LED der vorhandenen Zeiteinstellung blirikt,
wdhrend die notwendige Zeit, die Zeiifrjr die
richtige Belichtung, durch Dauerlicht signalisiert
wird. Den Belichtungszeiten-Einstellk-nopf so
lalO_e drehen, bis das blinkende Signal di'e LED
mit Dauerlicht erreicht und nur noc-h Dauerlicht
angezeigt wird.
Bei der Einstellung uB" erfolgt keine LED_
Anzeige. Die Blitzzeit wird mechanisch gebildet.
Fotografieren bei ,,t" bzw. bei 1/60s iit somit
auch ohne Batterie moglich. Alle tjbriqen Belich_
tungszeiten einschlieBlich,,B', werden elektro_
nisch gebildet.
Uber- bzw. Unterschreitung der Belichtungszei_
ten 1/1000s bzw.4s werden durch LEDs silnali-
siert. Dabei wird ,,OVER" (Uberbelichiung)
durch Blinken und,,UNDER,, (Unterbelichtunli
durch Blinken oder Dauerlicht (zwei LEDs)ang6-
zeigt.

Auskiser
Frir einfaches Bedienen sind im Ausloser (16)
meh rere Fu n ktiorren u ntergebracht. Du rch leich-
tes Drticken bis zum Druckpunkt werden die
Elektronik sowie die LEDs frlr Belichtungszeiten
bzw. fr.i r Bl itzbereitsch aft ( bei Co m puterlBl itzge_
rdten)eingeschaltet.
Nach Belichtungseinstellung - bei gespannter
Kamera - ist durch zrigiges Weiterditici<en des
Auslosers (16) der VerschluB auszulosen. Beim
nachfolgenden Loslassen wird die Elektronik
automatisch abgeschaltet. Ein Loslassen des
Auslosers wiihrend langer Belichtungszeit hat
keinen EinfluB auf den Belichtungsvorgang. In
diesem Fall erfolgt das Abschalten?er Etektionik
erst nach vollstdndigem Ablauf des Verschlus_
ses.

Verriegeln des Auslosers
Ungewolltes Auslosen bzw. unnotiger Strom-
verbrauch beim unbeabsichtigten Dirjcken des
Auslosers in gespanntem und ungespanntem
Zustand der Kamera lassen sich durdh die Auslo_
serverriegelung (18) vermeiden. Hierzu wird
{ies9 im Uhrzeigersinn betdtigt und damit der
Ausloser gesperrt (Abb.9). Die Entriegelung er-
f o I gt s i n n g_e m d B i n e nt g e g e n g esetzte iR i cht"u n g.
Achtungl Bei gedrricktem Auiloser nicht verriS_
geln.

13

www.butkus.us



Selbstausloser
Kamera spannen, Spannhebel (6) des Selbstaus-
losers bis zum Anschlag nach unten schwenken.
Startknopf ftir Selbstausloser (71 drticken
(Abb.10). Nach einer Vorlaufzeit von etwa 8s
erfolgt die Belichtung.
Wdhrend des Ablaufes des Vorlaufwerkes
Kamera nicht spannen !

Blitzlichtaufnahmen
Reicht das vorhandene Licht (2.8. Innenaufnah-
men) zum Fotografieren nicht mehr aus, emp-
fiehlt es sich zu blitzen. Es konnen alle Elektro-
nenblitzgeriite mit bzw. ohne Computerblitz-
steuerung und entsprechender Anpassung
verwendet werden. Blitzgerdt in den Steckschuh
(13) schieben. Damit ist die kabellose Verbin-
dung zwischen Kamera und Blitzgerdt herge-
stellt.
Belichtungszeiten-Einstellknopf (15) auf ,,60 r"
stellen. Beim leichten Drricken des Auslosers
(16) blinkt die LED neben ,,60". Gleichzeitig
erfolgt eine Information r-lber die jeweilige
Belichtu ngszeit.
Bei der Verwendung einfacher Elektronenblitz-
gerdte ist die Leitzahl zu berucksichtigen und bei
der Ermittlung der Blende oder Entfernung in
Rechnung zu stellen.

14

Bei der Verwendung von systemkonformen
Computerblitzgerdten wird zusdtzlich zu den
lnformationen tiber die jeweiligeZeit die Blitzbe-
reitschaft von Kamera und Blitzgerdt angezeigt.
Eine grtine LED leuchtet neben dem Blitzsymbol
im Sucher, auch bei Einstellung B.

Filmwechsel
Der Bildzdhler (5) zeigt bei abgelaufenem Ver-
schluB die Anzahl der bereits belichteten Bilder
eines Filmes an. lst die mit dem jeweils eingeleg-
ten Film erreichbare Anzahl von Bildern belichtet
(Rotmarkierung bei 20 bzw. 36), Filmwechsel
vornehmen.
Rrickspulausloser (30) bis zum Einrasten ein-
drucken, Rtickspulkurbel (2) ausklappen und
mdBig schnell in Pfeilrichtung (Uhrzeigersinn)
drehen (Abb.11), bis erhohter Widerstand und
anschlieBende Leichtgdngigkeit das Ende des
Rrickspulvorganges signalisieren. Rtickspul-
knopf bis zum Anschlag nach oben ziehen. Rtick-
wand ist entriegelt und Filmpatrone kann ent-
nommen werden. Filmwechsel nicht bei voller
Sonne vornehmen.
Achtung! Sind mehr Aufnahmen, als auf der
Filmpackung angegeben, belichtet worden,
kann der Spannhebel moglicherweise nicht voll
geschwenkt werden. Keine Gewaltanwendu ng !

Film zurrickspulen.



Objektivwechsel
Entriegelungstaste (8) drricken und gleichzeitig
Objektiv qggen den Uhrzeigersinn bis Anschla!
drehen, Objektiv aus der Kamera entnehmei
(Abb.12).
PRAKTICAR-Objektiv so einsetzen, daB sich die
roten Markierungen (8/20l, an Kamera und
Objektiv gegenriberstehen. Objektiv gegen den
Kamerakorper drticken und im Uhrzeigersinn
drehen, bis die Verriegelung horbar sicher einra-
stet.
Mit Hilfe des PRAKTICA-Adapters konnen alle
Original-PRAKTICA-Objektive mit Gewindean-
schf uB M 42x1 angeschlossen werden. Die
PRAKTICA BMS arbeitet auch in Verbindung mit
den G.ewi ndeobjektiven u nein gesch rd n kt. LeOlg-
lich die Lichtmessung erfolgt 6ei Arbeitsblend6.

Pflege der Kamera
o Kamera vor StoB, Schlag, Staub und Feuch-

tigkeit schtitzen.
o Patronen- und Spulenraum, Filmbahn und

Ruckwand von Zeit zuZeitmitweichem pinsel
sd u bern.

o Keine organischen Losungsmittel
Spiritus oder Lackverdtinner zum
der Kamera verwenden.

O Einwirkung aggressiver Diimpfe
u nd Objektiv vermeiden.

O FingerabdrLlcke auf Linsenfldchen von Objek-
tiv und Okular mit Linsenreinigungspapier
entfernen.

O Spiegel, Bildfeldlinse und VerschluBlamellen
nicht mit den Fingern berrihren. Diese Verun-
reinigungen konnen nur von einer Service-
We rkstatt entfernt werden.

o Zum Beseitigen von Staub empfehlen wir,
einen Optikpinsel oder einen Blaseball zu ver-
wenden.

o Kamera niemals lSngere Zeit sehr hohen oder
tiefen Temperaturen aussetzen. Vermeiden
Sie z. B. bei Sonneneinstrahlung die Lagerung
der Kamera auf der Hutablage eines Kriftfahr--
zeuges.
Vor groBerer Kdlte sind die Kamera und
besonders die Batterie in geeigneter Weise zu
schritzen.

wie z. B.
Reinigen

auf Kamera

15
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O Bei Benutzung der Kamera in Meeresniihe
oder am Strand ist Schutz gegen Salzwasser
und Sprtihnebel sowie gegen Sand erforder-
lich.

o Plotzlichen Temperaturwechsel vermeiden.
Dieser kann zu Kondenswasserbildung und
damit zu Korrosionsschdden fti h ren.

o Eigenmdchtige Eingriffe in die Kamera unter-
lassen. Suchen Sie im Notfall eine Service-
Werkstatt auf.

Filmempfindlichkeit nach ISO/ASA - DIN
ISO/ASA and DIN filmspeed reference table
Sensibilidad de la pelicula segrtn ISO/ASA- DIN

Wir bitten, alle Hinweise dieser Bedienungsan-
leitung zu beachten. UnsachgemiiBe Handha-
bung der Kamera kann zu Schdden ftihren, deren
Behebung auBerhalb unserer Garantieleistung
liegt.

Durch Weiterentwicklung der PRAKTICA BMS
konnen sich geringfrigige Abweichungen von
dieser Druckschrift ergeben.

lso/ 16

o.
ASA 12

20 32
ooo

25

40 64
rOo

50

80 12s 160 250 320 s00
oOo oOo .Oo

100 200 400

640 1000 12s0 2000 2500
oO. oO. oO

800 1600 3200

DIN 13 14

ao o
12

16

Oo
15 4

17 19
.oo

18

20 22
oOo

21

23 25
oa.

24

26 28
oOo

27

29 31

ooo
30

32
oO

33

34 3s
o oo

36
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Belichtungszeit (s) bei Blendenzahl
Shutter speed range (s) at apenure
Tiempo de exposicion (seg.) a nimero de diafragma

ISO EV 1,4 2 2,8 4 5,6 221611

12 -1... 4... 4... 4... 4...14 1/i000 1/1000 1/1ooo 1/1000
25 -1... 4... 4... 4... 4...

15 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
50 -1... 4... 4... 4... 4...16 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
100 0... 2... 4... 4... 4...

17 1/1000 1/1000 1/1000 1/1oOO

200 1... 1... 2... 4... 4...18 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
400 2... 1/2... 1... 2... 4...

19 1/1000 1/1000 1/1000 1l1ooo
800 3... 1/4... 1/2... 1... 2...19 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
1600 4... 1/8... 1/4... 1/2... 1...

19 1/1000 1/1000 1/1000 1/1oOO

3200 5... 1/15... 1/8... 1/4... 1/2...19 1/1000 1/1000 1/1oOO 1/1000

4... 4... 4...
1/500 1/250 1/125
4... 4... 4...
1/1000 1/500 1/250

4... 4... 4...
1/1000 1/1000 1/500

4... 4... 4...
1/1000 1/1000 1/1000

4... 4... 4...
1/1000 1/1000 1/1000

4... 4... 4...
1/1000 1/1000 1/1000

4... 4... 4...
1/1000 1/1000 1/1000

2... 4... 4...
1/1000 1/1000 1/1000

1... 2... 4...
1/1000 1/1000 1/1000

4... 4...
1/60 1/30

4... 4...
1/125 1/60

4... 4...
1/250 1/125

4... 4...
1/500 1/250

4... 4...
1/1000 1/500

4... 4...
1/1000 1/1000

4... 4...
1/1000 1/1000

4... 4...
1/1000 1/1000

4... 4...
1/1000 1/1000

17
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Technical features
o single-lens reflex camera, 24mmx36mm

frame size, TTL light metering at full aperture
t h ro u g h e I e ct ro n i c a pe rtu re setti n g t ra n sfe r.

a automatic shutter speed control from 1/1000 s
to 4s; aperture or shutter speed priority

a film speed range from ISO 12 to ISO 3200
o viewfinder information through LEDs in diffe-

rent colours
. shutter speeds from | /1 000s to 4s
. warning of overexposure and underexpo-

sure
. flash readiness
c battery check

a aperture setting reflected into vievvfinder
o focusing system: Fresnel lens with diagonal

triple wedge, microprism ring and ground
glass ring

Viewfinder image shows 95% of picture sides -
electronic flash synchronisation at 1/60s -
PRAKTICA bayonet (flange focal length 44.4mm;
inner diameter 48.5 mm)- self-timer (approx. 8s)
with release button - memo holder on camera
back - power source: 6V primary battery - light
receiver: silicon photocell- measuring and con'
trol range: 0 ... 17 EV at ISO 100 and aperture 1.4

t8

- body dimensions: 138mmx87mmx49rnm -
weight (body without battery): BMS 480 g,
BM 470 g.

Inserting the battery
A 6V battery powers the whole electronic
system. Suitable are alkali-manganese, silver
oxide and lithium batteries. Four button cells
(e.g. LR 44) inserted in a sleeve (identification
no.961363)can also be used.
Normally, a fresh battery will last for about 2
years. To insert the battery, turn the locking but-
ton of the battery compartment lid (29) counter-
clockwise until the lid can be opened. Clean the
contacts in the compartment and the battery
poles using a dry cloth. Press the plus pole of the



battery against the resilient contact (see the
p.olarity marks on the inner side of the tid) and tip
the banery in (Figure l). Ctose the tid and lock it.
It is recommended to check the contact points of
the battery and compartment from tim'e to time
and clean them, if necessary. The battery is sen-
sitive to low temperatures and should be protec-
ted in a suitable manner. tf the camera is not
used for an extended period, take the battery out
of the compartment.

Checking the battery
First press the release button (16) slightly and
then button (12); see Figure 2. The batteryis suf-
f!9ie1t!U_charged if the-LED indication ii trignt.
The LEDs go out if the battery is spent. ChecF for
about 1 second.
ln the "B" setting the battery cannot be checked.

Opening the camera back
Pull the rewind button (2) up to unlock the
c-amera back (Figure 3). Open the back fully -theframe counter resets to start position.

Loading the film
Place the film cartridge into the canridge space
(25). Push in the rewind button (Z; {urn'it, if
necessary.
Thread at least I cm of the fitrn leader into the stit
of the take-up spool (27). Then turn the knurled
spool plate of the take-up spool towards the
s h u.tte r u nt i I th e s p roc ket teet h e n g a g e t h e pe rfo-
rations on both sides of the film Gigure 4.

Closing the camera back
Grip the back in the middle of the latch side and
press it againstthe camera body untit it cticks in.

19

www.butkus.us



Preparing for shooting
The cocking lever (4) can be swivelled a short
way without initiating winding. This ready posi-
tion is ideal for shooting fast sequences. Swing
the cocking lever fully out, bring it back and
release the shutter by pressing the release but-
ton (16). Repeatthis as often as is required forthe
frame counter (5) to read "1".
Proper film transport can be checked by looking
at the rewind button (2): it should turn when the
cocking lever (4) is operated.

Setting the film speed
Lift the film speed dial (l)and turn it until the
ISO/ASAfilm speed printed on thefilm pack (see
the ISO/ASA and DIN film speed reference table
below) faces the index (11); see Figure 5. As a
memory aid, you may plug the torn-off f lap of the
film pack into the memo holder (32).

ISO/ASA and DIN film speed see table page 16

20

Working ranges
With TTL light metering at full aperture, the
camera can cover the following shutter speed
ranges for the various film speeds.
Table page 17

Setting the shutter speed
Turn the shutter speed dial (15) until the desired
speed faces the index ("7 25" in Figure 6). The LED
next to'125',willflash when the release button is
slightly pressed.

4sto 1/15s - for shofs where the object
brightness is low, a tripod
is needed

1/30sto 1/1000s - for shots where the object
b ri g htn ess is s uffi ci e nt

Symbol 60 / - for shots with an electronic
flash gun (time is mechani-
cally formed, also without
a battery)



Full sunlight
Overcast
Close-ups

Aperture
8 ... 11

4 ... 5.6
not less than 8

Setting the aperture
Turn the aperture setting ring (10) untilthe desi_
red aperture matches the index mark on the lens
mo.u.nt (Figure 7). The aperture setting is reflec_
ted into the lower part of the viewfindler.
Recontmended apertures for a fitm speed of
tso 80:

Focusing
Focusing is possibte with the triple wedge,
m,icroprism ring and ground glass'ring (Figire
8).

A Triple wedge
The tr.iple yredge system allows highty accurate
focusing. Optimum sharpness is o-btained when
contours and lines-flow naturally. The object
focused on is out of focus when tie contouis of
the centre wedge are out of alignment"
B Microprism ring
T!r." :yPip."t is in proper focus when the image in
this field is clear and does not fticker.
C Ground glass ring
This focusing ring ii of advantage in photoma_
crography and photomicrography, but also
when the lens used has a smilt relative aperture
(f-nu.mbers greater than 4). The image in ine ring
shall be clear and sharp.

The aperture can also be preselected on the
ba.s.is of.the depth of fietd desired for the subject,
taking into account the shutter speed informa_
tion in the finder so as to avoid bturring. A small
aperture means a great depth of field, irherea" a
targe aperture gives a shallow depth.

www.butkus.us



lnfrared shots
lnfrared shofs call for a slight correction of the
distance setting: after focusing in the normal
way, match the distance so determined with the
infrared index on the lens barrel.
The arrow in Figure 7 points to the infrared
index.

Semi-automatic mode
There are two possibilities:
1. Shutter speed is preselected, aperture is

adapted (preferable with good lighting condi-
tions and normal shots)

2. Aperture is preselected, shutter speed is
adapted (favourable with poor lighting condi-
tions when a certain depth of field is required)

Depth - of-fi el d i n d i cati o n
The depth-of-field limits for the aperture set can
be read from the depth-of-field scale (21) on the
lens (Figure 7).
E xa m p I e : d i sta n ce 3 m, a pe rtu re I - d epth of fi el d
stretches from about 2 m to 5 m.
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-shutter speed is preselected
Set the desired time by turning the shutter speed
dial (15). Press the release button (16) hatfway
down to switch on the camera electronics. Check
the shutter speed by means of the finder LEDs.
While the LED pertinent to the preselected shut-
ter speed flashes, another LED, which shines
permanently, indicates the shutter speed requi-
red for the available Iighting conditions, film
speed and aperture. Two LEDs may light in the
case of intermediate values. To set the camera
for correct exposure. turn the aperture setting
ring (10) until the flashing LED is permanently
on. The aperture so set can be seen at the lower
edge of the vievvfinder.

Aperture is preselected
Set the desired aperture by turning the aperture
setting ring (10). Switch on the electronic system
by pressing the release button (16) halfway
down. The shutter speed indication will be as
described above, i.e. the LED for the shutter
speed set will flash, whereas the shutter speed
actually needed for a correct exposure is indica-
ted by a permanently lit LED. Turn the shutter
speed dial until the flashing LED moves toward
the permanently lit one, and finally coincides
with the latter.
There is no LED display in the "8" setting. The
flash synchronisation time is mechanically for-
med, making it possible to photograph at l/60s,
or /. AIlthe other shutter speeds, inclusive of "8,,,
a re e I ectro n i ca I ly fo rm ed.
If the 1/1000s to 4s shutter speed range is ex-
ceeded in any one direction, LED signals are
given. Overexposure is indicated by the OVER
LED flashing, underexposure by the IJNDER LED
flashing or by two LEDs shining permanently.

23
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Release button
To facilitate operation, several functions have
been builtintothe release button (16). Pressing it
slightly down until resistance is felt switches on
the electronics and the shutter speed/flash rea-
diness LEDs (the latter when computerised flash
guns are used).
After making the required exposure settings and
cocking the shutter pressing the release button
further down causes the shutter to fire. Letting
go of the button switches the electronics off.
Relieving the pressure from the release button
during long exposure times has no effect on the
exposure; the electronics will not switch off until
the shutter has completed its operation.

Locking the release button
The release button lock (8) is used to prevent
unintentional shutter release and unnecessarY
power consumption which would occur when
the release button is inadvertentlY pressed, no
matter if the shutter is cocked or not. Just turn
the lock clockwise to arrest the release button
(Figure 9). lJnlock by turning it counterclockwise.
Attention ! Do not lock the button when it is pres-
sed down.
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Self-timer
Cock the shutter and swing the cocking lever for
the self-timer (6) down as far as it will go. press
the release button (7) of the self-timer (Figure I0).
The shutter will fire after a delay of aboit gs.
Attention! Do not cockthe shutter while the setf-
timer mechanism is running.

Flash photography
If the available light is insufficient, for example,
to take indoor shots, a flash unit is recommen-
ded to be used. AII electronic flash units can be
plugged on, computerised or not, if they fit on
this camera model.
Just plug the flash unit into the hot shoe (13) to
connect it to the camera.
Set the shutter speed dial (t S)to "60 /". When the
release button (16) is slightly pressed, the LED
next to "60" will flash. Atthe same time, the shut-
ter speed is indicated.
When attaching simple electronic flash guns,
use the guide number to determine the aperture
or distance.
ln addition to the shutter speed information,
flash readiness of camera and flash unit is indica-
ted when a dedicated computerised flash gun is
plugged on. A green LED will light next lo the
flash symbol in the finder, also in ihe,,B,,setting.

;
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Changing the film
After- sh-utter operation the frame counter (5)

shows the number of frames exposed' When the
maximum number of frames on the film (red
markings at 20 and 36) are exposed, the film
must be changed.
Press in the rewind release button (30), fold out
the rewind crank (2) and turn it not too fast in the
direction of the arrow, i.e. clockwise (Figure 71)
until increased resistance followed by easy tur-
ning is felt, which indicates that the film has slip-
ped out of the take-up spool. Then pull the
rewind button up to unlock the camera back, and
take the film cartridge out. Do not change the
film in full sunlight.
lf more frames have been exposed than are
printed on the film pack, it may happen that the
cocking lever cannot be swung fully out. Do not
use force in this case but rewind the film as des'
cribed above.

Ghanging the lens
Press the unlocking key (8), turn the lens counter-
clockwise and take it out of the body (Figu re 12l--

lnsert the PRAKTICAR lens so that the red marks
8/2Ol on camera and lens match. Then pressthe
lens against the camera body and turn it clock-
wise until it clicks in.
All original PRAKTICA lenses with the M 42x1
screw-in thread can be attached to this model by
means of the PRAKTICA adapter. With the excep-
tion of the light measurement, which is made at
workir2g aperture, there are no restrictions in
cameraoperation when a screw-in lens is used.
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Care of the camera
O Protect the camera from blows, knocks, dust

and moisture.
O Clean the cartridge and spool space, fitm track

and camera back from time to time using a
soft brush.

o Do not use organic solvents tike spirit or var-
nish thinner for cleaning the camera.

a Keep aggressive vapours away from camera
and lens.

O Remove any finger prints from the lens and
eyepiece surfaces with lens cleaning tissue.

a Do not touch the mirror, fietd lens-or shutter
curtains with your fingers as the resulting
contamination can only be removed by a sei-
vice workshop.

O Use an optician's (soft) brush to remove dust,
or blow it off with a rubber ball.

a Do not subject the camera to very high or low
temperatures. For example, avoid putting it
on the hat rest of a car in full suntight.
The camera, and especially the batteries,
should be protected in a suitable way against
deep temperatures.

O When using the camera near the sea or on the
beach, protect it against salt water, mist and
sand.

o

o

Avoid subjecting the camera to sudden tem-
perature changes as these may lead to water
condensation and, consequently, corrosion.
ln case of defects, do not try to repair the
camera yourself but call on a service work-
shop.

Please tottow the above instructions. Improper
use of the camera may lead to defects which are
not covered by our guarantee.

Furth.er development of the PRAKTICA BMS may
result in minor deviations from the details con-
tained herein.

27
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Rasgos t6cnicos
o Cdmara reflex monocular formato

24mmx36mm, medici6n interna de la luz a
d i af rag m a a bi e rto medi a nte tra n sm i si 6 n e I ec-
tr6nica de los valores de diafragma.

o Control parcialmente autom,tico de la expo-
sici1n en la gama de 1/1000seq. hasta 4seg';
preselecci6n del ntmero de diafragma o del
tiempo de exposici6n.

o Ajuste de la sensibilidad de la pelicula en la
gama entre ISO 12 e ISO 3200.

o lnformacion en el visor mediante diodos
luminosos en colores Para:. tiempos de exposici6n entre 1/1000se9. y

4seg.,
. aviso contra exposici6n excesiva y defi-

ciente,
. indicaci6n de la prontitud para flash,
. ensayo de la baterla'

o El ntmero de diafragma que se haya aiustado
queda refleiado en el margen inferior de la
imagen en elvisor.

o Sistema de enfoque: Lente de Fresnel con'
cufia medidora triple en disposici6n diagonal,
anillo de reticulo monoplano y anillo de
campo mate.

La imagen en elvisor abarca ry6s o menos el 95
por ciento de los lados de la foto real- Sincroni'
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zaci6n de flash electr6nico a 1/60seg. - Bayo-
neta de PRAKTICA (medida de apoyo 44,4mm,
di1metro interior 48,5mm) - Autodisparador
(disparo despuds de unos 8seg.) con bot6n
disparador - portaapuntes en la tapa posterior
de la cdmara - Manantial de energla: baterfa pri-
maria de 6V - Cdlula fotosensitiva de silicio -
Alcance de medici6n y de control: 0 a 17 EV a ISO
100 y diafragma 1,4 Medidas (caia):
138mmx87mmx49mm - Peso (caia sin bate-
ria): BMS 480 g, BM 470 g.

Colocar la baterfa
Para alimentar corriente al entero sistema elec-
tr6nico se necesita un manantial de energla de
6V, p.ej. una bateria de 6lcali-manganeso, de
6xido de plata o de litio.
Tambi6n puede usar cuatro elementos bot6n
(p. ej. LR 44) dentro de un estuche de baterfas (No

de pedido 961363).
lJna bateria fresca tiene una vida ttil de unos dos
afios bajo r6gimen de empleo normal de la
mdquina fotogr6fica.
Para colocar la bateria, empuie la tapa del com-
partimiento de la bateria (29) en el sentido con-
trario de las aguias del reloi hasta que sea posi'



ble abrir la tapa. Limpie los contactos del com-
partimiento para la baterla y los de la bateria con
un pafio seco. Empuje la bateria con su polo
positivo contra el contacto elSstico (fijese en la
identificaci6n de ta polaridad en la cara interior
de la tapa) e introd1zcala (v6ase Figura 1). Cierre
y enclave la tapa.
Recomendamos inspeccione de vez en cuando
los contactos de la bateria y del compartimiento
de la bateria y lfmpielos si fuese necesario. La
bateria es sensitiva a temperaturas bajas y tiene
que ser protegida de manera apropiada si se
diera el caso.
Cuando no emplee la mdquina fotogrdfica
durante algin tiempo, quite la bateria del com-
pa rti m i e nto res pectivo.

Abrir la tapa posterior
Tire hacia arriba hasta eltope el bot6n rebobina-
dor (2) de modo que se desenclave la tapa poste-
rior (vdase Figura 3). Abra por completo la tapa
posterior, el contador de impresiones (S) tuego
pasa automdticamente a su posici6n inicial.

Colocar la pellcula
Coloque elcartucho con la pelfcula en elcompar-
timiento para elcartucho (25). Empuje hacia den-
tro por completo el bot6n rebobinador (2) girdn-
dolo sifuera necesario. lntroduzca el extremo de
la pelicula por lo menos por un centimetro de
Iargo en la hendedura del carrete enrollador (27).
Luego, gire el carrete enrollador del platillo
moleteado en el sentido hacia el centro de la
mdquina fotogrdfica de manera que los dientes
del rodillo transportador de la pelicula (26)
engranen con la perforaci6n de la pelicula (arriba
y abajo, vdase Figura 4).

Cerrar la tapa posterior
Tome la tapa posterior por el centro det tado det
pestillo.y apri6tela contra el cuerpo de la cdmara
hasta que se enclave audiblemente.

Ensayar la bateria
Oprima ligeramente el disparador (16)y luego el
pulsador de memoria (12) (v6ase Figura 2). Si la
indicaci6n por los diodos luminosos fuera bien
visible, la baterfa este en buen estado. Si la bate-
rla fuera gastada, los diodos luminosos se
apagan (tiempo de ensayo mds o menos I seg.).
No es posible ensayar la baterfa bajo ajustb a
(BD.
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Hacer la cdmara lista para fotografiar
El armador de palanca (4) tiene movimiento en
vacio sin iniciar el proceso de armar. Gracias a
esta posici6n pronto para uso se logra la mani-
pulaci6n mds segura sacando fotos en secuencia
rdpida. Mueva el armador de palanca por su
entera carrera hasta el tope, emptielo luego a su
posici6n anterior y dispare la cdmara mediante
el disparador (16). Repita el proceso de armar y
disparar hasta que el contador de impresiones
autom1tico (5) indique el n(tmero de imagen
KID.
El transporte debido de la pelicula es indicado
por la rotaci6n del bot6n rebobinador (2) al ser
actuado el armador de palanca (4).

Ajustar la sensibilidad de la pelicula
Levante el bot6n para ajustar la sensibilidad de
la pelicula (7) y girelo hasta que la sensibilidad
de la pelicula indicada sobre la cajita en valores
ISO/ASA (vdase la Tabla de comparaci6n para
valores de Ia sensibilidad de la pelfcula segin
ISO/ASAy DIN, pdgina 16)coincida con elfndice
(11) (vease Figura 5). Como ayuda mnemot6c-
nica acerca del tipo de pelfcula colocada puede
fijar la lengueta de la cajita de la pelicula en el
marco de enchufe ( portaapu ntes, 32 ).
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Sensibilidad de la pelicula seg0n ISO/ASA-DlN
v6ase la Tabla pdgina 16

Alcance de trabajo
Seg1n la sensibilidad de la pelicula, la mdquina
fotogrdfica funciona baio medici6n a diafragma
abierto dentro del alcance indicado en la Tabla
pdgina 17.

Ajustar el tiempo de exposici6n
Gire el boton graduador de los tiempos de expo-
sici6n (15) hasta que el tiempo deseado coincida
con la marca indice (K125,, en la ilustraciSn,
v6ase Figura 6). Oprima ligeramente el dispara'
dor, da luz intermitente el respectivo diodo lumi-
noso, p.ej.6l junto a <125n.

4seg.
hasta 1/15seg.

1 /30 seg.
hasta 1 /1 000seg.
simbolo de 60 /

- para fotos a poca luminosi-
dad del objeto, emplee un
tripode

- para fotos a buena lumino-
sidad delobjeto

- para fotos con flash elec'
tr6nico (tiempo de mando
mecdnico, tambi6n se
forma sin bateria)



Ajustar el nrtmero de diafragma
Gire el anillo para ajustar el diafragma (10) y
ajuste el nimero de diafragma deseado de
manera que coincida con la marca sobre la mon-
tura del objetivo (vdase Figura 7). EI ntmero de
diafragma ajustado queda reflejado en el mar-
gen inferior de la imagen en el visor.
Recomendamos a titulo de referencia concer-
niente al n1mero de diafragma apropiado para
una sensibilidad de la pelicula de ISO S0losvalo-
res siguientes:

Ndmero de diafragma
8a11
4a5,6

no inferior a 8

Enfocar
Puede enfocar Ia imagen facuttatiivamente con
sistema de cufia medidora triple, o con anillo de
reticulo monoplano, o con anillo mate (vdase
Figura 8).

A Cufia medidora triple
Este sistema de cufia da una muy elevada exacti-
tud de enfoque. Elenfoque 6ptimo se ha logrado
si contornos y lfneas correspondiesen a sus for-
mas naturales. En caso de desenfoque, los con-
tornos del motivo quedan desplazados en elseg-
mento de circulo central.
B Anillo de retfculo monoplano
El enfoque es correcto si la imagen dentro del
campo de reticulo fuese clara y libre de cente-
lleos.
C Anillo mate
Especialmente a prop6sito para fotos de lupa y
microsc6picas y para objetivos de pequefia
abertura relativa (ntmero de diafragma mayor
que 4). La imagen dentro del anillo mate debe ser
clara y nitida.

pleno sol
cielo cubierto
fotos a corta distancia

*

Resulta posible preseleccionar el n0mero de dia-
fragma segin la deseada profundidad defoco en
la foto (primer plano, centro, fondo) conside-
rando la indicaci6n del tiempo en el visor (para
evitar el riesgo de fotos movidas). V6ase tam-
bi6n el pdrrafo lndicacion de la profundidad de
foco.
Un gran nimero de diafragma da una gran pro-
fundidad de foco, un pequefio nimero de dia-
fragma da una profundidad de foco de alcance
mds pequ e fi o co rrespo nd i e ntem e nte.
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Fotos a luz infrarroja
Para fotos a luz infrarroja hay que corrigir de
manera insignificante el enfoque: Haga coinci-
dir con la marca de infrarrojo sobre el objetivo
la distancia hallada al enfocar. Vdase Ia flecha
indicadora que sefiala la marca de infrarrojo
(Figura 7).

lndicaci6n de la profundidad de foco
La escala de profundidad del foco (21) del obje-
tivo indica el alcance de profundidad de foco
para el nimero de diafragma ajustado (v6ase
Figura 7). Ejemplo: Distancia 3 m, nimero de dia-
fragma 8 - la profundidad de foco abarca el
alcance de m6s o menos 2m hasta 5m.

Sistema de exposici6n
pa rcia I m ente auto m dtico
Puede hacer el ajuste seg1n dos m6todos, a
saber:
1. Ajuste por cambio del ntmero de diafragma

del objetivo bajo tiempo de exposici6n prese-
leccionado, a prop6sito para buenas condi-
ciones de la luz y fotos normales.

2. Ajuste por cambio del tiempo de exposici6n
bajo nimero de diafragma preseleccionado,
itil para desfavorables condiciones de la luz y
necesidad de cierta profundidad de foco.
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Ajuste a tiempo de exposici6n preseleccionado
Preseleccione el deseado tiempo mediante el
bot6n graduador de los tiempos de exposici6n
(15). Oprima ligeramente el disparador (16) a fin
de poner en funcionamiento el sistema electr6-
nico de la mdquina fotogr6fica. Verifique la
exposici6n por lectura de los diodos luminosos
en elvisor.
El diodo luminoso correspondiente altiempo de
exposici6n que se haya ajustado da luz intermi-
tente mientras otro sefiala por luz permanente el
tiempo de exposici6n que sea necesario seg1n
las condiciones de la luz, la sensibilidad de la
pelicula y el nimero de diafragma. Valores inter-
medios se indican por la luz de dos diodos conti-
guos. Afin de ajustar la exposici6n correcta, gire
el anillo para ajustar el diafragma (10) hasta que
el diodo luminoso de luz intermitente dd luz per-
manente. El ndmero de diafragma aiustado
queda reflejado en el margen inferior de la ima'
gen en elvisor.

Ajuste a nimero de diafragma preseleccionado
Coloque el anillo para ajustar el diafragma (10)
sobre el n(tmero de diafragma deseado. Oprima
ligeramente el disparador (16) para conectar el
sistema electr6nico. Los tiempos de exposici6n
se indican segdn la descripci6n de arriba. El
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diodo luminoso deltiempo ajustado da luz inter-
mitente mientras el tiempo necesario, es decir el
tiempo para la exposicion correcta, es indicado
por luz permanente. Gire el bot6n graduador de
l.os tiempos de exposici6n hasta qie Ia sefial de
luz intermitente coincida con la'de Iuz perma-
19nte y haya s6lo indicaci6n de luz permanente.
N9 hay sefial de diodo luminoso bajo ajuste a(BD. El tiempo para flash se forma mecdnica_
mente. Asf siendo, puede sacar fotos sin batert'a
a oy', o sea 1/60seg. Todos los demds tiempos,
inclusive K BD, son formados electr6nicamente.
La exposici6n excesiva o deficiente a | /1000 seg.
o.4s99., respectivamente, es indicada por di6-
dos luminosos.
<OVER> (exposici6n excesiva) es indicada por
Iu.z intermltente, KIJNDER,, (exposici6n defi-
ciente) es indicada o por luz inte'rmitente o por
luz permanente (dos diodos luminosos).

Disparador
Con el objetivo de facititar el manejo, el dispara_
dor (16) reune en si varias funcion-es. Oprimi1n_
dolo ligeramente hasta el punto de presion, se
ponen en funcionamiento el sistema electr6nico
y los diodos luminosos indicadores de los tiem-

pos de exposici6n y de la prontitud para ftash (en
gqso de aparatos de flash computerizados).
Ha.biendo ajustado et tiempo de exposici6n
mientras Ia cdmara este armada, continte opri_
m.iendo el disparador (16) hasta que funcion'e el
obturador. Soltando el disparador, el sistema
electr6nico se desconecta automdticamente. El
proces-o de,exposici6n durante largos tiempos
no sufre influencia alguna si sottara el dispara_
dor durante el funcionamiento de ta c6mara.
Bajo estas condiciones, el sistema electr6nico
serd desconectado s6lo despu6s de haberse ter_
minado por completo et funcionamiento del
obturador.

Enclavar el disparador
El enclavador del disparador (IB) permite evitar
el disparo espontdneo o elconsumo innecesario
de corriente por la opresi6n no deseada del
disparador. Enclave el disparador girando el
enclavador en el sentido de tas agujis del retoj
(v6ase Figura g). Para desenclavir,'gfreto en et
sentido contrario. OJO: No enclave-el dispara-
dor mientras estd opreso.
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Autodisparador
Arme la cdmara, mueva hacia abaio hasta eltope
la palanca de armar el autodispardor (6). Oprima
et bot6n disparardor del autodisparador (7)

(v6ase Figura 10). El obturador se dispara pasa-
dos mdi o menos 8 segundos de funciona-
miento del mecanismo del autodisparador'
Jamds arme la cdmara durante el funciona-
miento del mecanismo.

Fotos de flash
Cuando la luz no sea suficiente para sacar fotos
(p.ej. en interiores), serd recomendable emplear
aparato de flash. Resulta posible usar cuales-
quier aparatos de flash electronicos con o sin
control computerizado siempre que sean com-
patibles con el sistema.'Enchufe el aparato de flash en la zapata de
enchufe (13). Con eso queda establecida la co-
nexi6n sin cable entre la mdquina fotogrdfica y el
aparato de flash.
Coloque et bot6n graduador de los tiempos de
exposicion (15) sobre <60 />. Oprimiendo ligera-
mente et disparador (16), el diodo luminoso al
tado de u60> da luz intermitente. Al mismo
tiempo se informa acerca del respectivo tiempo
de exposici6n.
Sie empleara aparato de flash electr6nico sen-
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cillo, considere el nimero gufa para hallar el
ntmero de diafragma o la distancia'
Si empleara aparato de flash computerizado
compatible con elsistema, se indica, ademds del
informe acerca del tiempo respectivo, la pronti'
tud para ftash de la mdquina fotogrdfica y del
aparato de flash. Un diodo luminoso verde
vecino al simbolo de rel1mpago en el visor da
luz. Lo mismo vale tambi6n baio aiuste a <B>.

Cambiar la pelicula
Terminado el funcionamiento del obturador, el
contador de impresiones (5) indica el nAmero de
fotos que haya sacado con la pelicula colocada.
Habiendo expuesto el nimero de fotos que se
pueden sacar con la pelicula colocada (marcas
'rojas 

a 20 6 36 impresiones), cambie la pelicul-a,
Oprima el desenclavador para rebobinar (30)

hasta que se enclave. Despliegue la manivela
rebobinadora (2) y gfrela a velocidad moderada
en el sentido indicado por la flecha (sentido de
las agujas del reloj) (v6ase Figura 11) hasta que
la reiistencia aumentada al movimiento girato'
rio seguida por movimiento ligero indique el fin.

de rebobinado. Tire hacia arriba hasta eltope el
boton rebobinador (2). La tapa posterior queda
desenclavada y puede quitar el cartucho con la
pelicula. No cambie la pelfcula a plena luz delsol'



i
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OJO: Si hubiera sacado mayor ndmero de fotos
que 6l que se indique sobre la cajita de ta pelicuta
puede acontecer que ya no sea posible mover el
armador de palanca hasta eltope. No emplee la
fuerza. Rebobine la pelfcula.

Cambiar el objetivo
Op.rima el pulsador desenclavador (8) y gire at
mismo tiempo el objetivo en el sentido coitrario
d9 las.agujas del reloj hasta el tope. euite et obje-
tivo de la cdmara (v6ase Figura l2).
Coloque el objetivo de PRAKTICA de manera que
coincidan las marcas rojas (B/20)de ta mdqu.ina
fotogrdfica y del objetivo. Apriete et objetivo
contra el cuerpo de la cdmara y gfrelo en el sen-
tjlo /y las agujas del retoj hasta que ta ctavija de
fijacion se enclave audiblemente.
La pieza de uni6n de PRAKTTCA permite usar
cualesquier objetivos originales de pRAKT\CA
stempre que sean provistos de la rosca de uni6n
M 42x 1. La PRAKTICA BMS funciona sin restric-
ci6n alguna adn cuando se empleen objetivos
con rosca de uni6n. Sin embargo,la medici6n de
la luz se efectta a diafragma de trabajo.

Mantenimiento de la cdmara
O Proteja la cdmara contra choques y golpes,

contra polvo y la humedad.
O Limpie en intervalos con un pincel de pelo

blando el compartimiento del cartucho y 6t
del carrete, el guiapelicula y la tapa posterior.

O /Vo emplee para la limpieza de ta cdmara
disolventes orgdnicos como p.ej. alcohol,
diluyentes para barniz, etc.

o Evite la acci6n de vapores corrosivos sobre la
cdmara y sobre el objetivo.

o Ouite huellas digitales sobre las superficies
de lentes del objetivo y del ocular mediante
papel especial para limpiar lentes 6pticos.

o No toque con los dedos ni el espejo, ni el lente
de campo de imagen, ni las taminittas det
obturador. Esfos elementos pueden ser lim-
piados exclusivamente por un taller autori-
zado.

O Recomendamos usar para quitar polvo o un
pincel para lentes 6pticos o una pera de
soplete.

o Nunca exponga la cdmara prolongadamen-
tea temperaturas muy altas o muy bajas. No
guarde la cdmara jamds en lugares asolea-
dos, p.ej. en el guardasombreros de un auto-
m6vil.
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Proteja Ia cdmara y especialmente la bateria
de manera apropiada contra temperaturas
muy bajas.
Cuando emplee la c1mara cerca del mar o en
la playa, prot1iata contra agua salina, rocio y
arena.
Evite repentinos cambios detemperatura que
pueden resultar en la formaci6n de agua con-
densada que por su parte es capaz de causar
corrosi6n.
Nunca trate de desmontar o reparar la
cdmara. Consulte un taller de servicio compe-
tente.

Rogamos observe todas las indicaciones dadas
enlas presentes instrucciones para el uso. Eltra-
tamiento incompetente de la cdmara puede ser
la causa de dafios cuYa reparaci6n queda fuera
de nuestra garantia.
Consideraido el desenvolvimiento ulterior de
la PRAKTTCA BMS pueden resultar diferencias
insignificantes de las indicaciones del presente
folleto.

36



www.butkus.us


		2022-04-17T23:25:20-0400
	Mike Butkus




